
LM智能组合单元
设计自由度高的单轴智能组合单元

GL

CATALOG No.175-10C
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[皮带式样]

LM GSR

图2.  GL型皮带式样构造图

[GL型滚珠丝杠式样]

LM GSR

图1.  GL型滚珠丝杠式样构造图

LMLM GLGLLM GL

GL型的构造

注) 以壁挂式样使用皮带驱动时，皮带可能会脱落，详情请咨询THK。
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采用轻量、高刚性的铝制底座，导轨部使用LM滚动导轨GSR型。驱动方式有滚珠丝杠式样及皮带式样。

●可根据用途选择智能组合单元

部件可选配，故可根据规格选择智能组合单元。可选购组装、调整好的成品或未组装、调整的组装套件。

●交货期短

各部件已规格化，交货期短。

●驱动方式

[滚珠丝杠式样]
滚珠丝杠可根据型号选择导程。

  (mm)

 GL15 5, 16, 30

 GL20 5, 20, 40

1.  ( )

[皮带式样]
由于采用高刚性同步皮带，高速性优异。

与滚珠丝杠式样相比，可对应更长的行程 (最大2720mm)。

  (mm) mm

 GL15 35.01 35.01 110

 GL20 38.2 38.2 120

2. 

注) 由于同步带轮的节圆直径较大，建议使用减速机。

●轻量、高刚性

GL用的底座使用挤压铝材，断面形状为中空构造，轻量且高刚性。

  

  Ix(mm4) IY(mm4) (kg/m)

 GL15 2.0 105 2.7 106 5.1

 GL20 4.62 105 4.62 106 6.8

3. 

GL型的特长

图4. 底座断面

1

图3. 带轮每转的滑板移动量
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●规格

   GL15  GL20
     
  (mm) 5, 16, 30  5, 20, 40 
  (mm)  35.01  38.20
  1) (mm) 0.02 0.08 0.02 0.08
  2) (mm) 100 1180 70 1720 200 1520 150 2720
 LM   GSR15V GSR15T GSR15V GSR15T GSR20V GSR20T GSR20V GSR20T
  MA  60.9 67.7 90.7 134.1 137.0 173.9 117.0 157.3
  MB (N m) 46.5 52.0 69.3 102.3 104.0 132.1 88.6 119.2
  MC  61.8 77.2 91.7 123.3 117.0 152.8 103.6 137.2
1) 20

2) (P.5 10) 

2) LM 5000km

 (0.3G) 

3)

5. 

MA

MB

MC

●最高移动速度

[滚珠丝杠式样]
滚珠丝杠的容许转速受DN值和临界速度限制。

LM智能组合单元的工作台移动速度 (mm/s) 取决于滚珠丝杠的容许转速和AC伺服电机的额定转速 (3000min-1)。

: mm/s
 GL15
 5 16 30
 248 800 1500
 248 800 1500
 248 800 1500
 248 800 1500
 248 800 1500
 214 706 1215
 148 488 834
 108 357 610
   
   

 GL20
 5 20 40
   
 202 1000 2000
 202 1000 2000
 202 1000 2000
 202 1000 2000
 202 1000 2000
 190 786 1573
 140 573 1146
 106 436 873
 84 343 686

340
460
580
700
820
1060
1240
1420
1600
1780

) 

[皮带式样]
最高移动速度是指LM智能组合单元上安装有减速机、AC伺服电机以额定转速 (3000min-1) 动作时的工作台移动速度 

(mm/s)。

  GL15 GL20
  1/3 1/5 1/9 1/3 1/5 1/9
  1833 1100 611 2000 1200 667

: mm/s

) 1/3 1/5 1/9
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公称型号的组成
GL型的公称型号组成如下所示。

GL20 070 T4 L E C KIT
1 2 3 4 5 87

 GL15/GL20

 034 : 340mm

 300 : 3000mm

LM  V4:
 T4 :

 S:  ( V4 )
 L :  ( T4 )

 B05: 5mm 
 B16: 16mm GL15  
 B20: 20mm GL20  
 B30: 30mm GL15
 B40: 40mm GL20
 E    :

 :
( ) P :

 :
 C :
 J :

 ASSY:
 KIT :

1

2

3

4

5

6

7

8

GL15 082 T4 L B30 P J ASSY
1 2 3 4 5 6 7 8

) 

1240mm

1060mm
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●GL15型　滚珠丝杠式样

   
b

  a 
 S  126 45
 L  154 30

: mm

 : L [mm]  340 460 580 700 820 1060 1240 1420
 [mm]  100 220 340 460 580 820 1000 1180
 

[kg] 
 S  5.7 6.8 8.0 9.0 10.2 12.4 14.1 15.9

   L  6.0 7.1 8.3 9.3 10.5 12.7 14.4 16.2

滚珠丝杠驱动 尺寸表

B C

1
1
 

1 1.5 

2.4 

5
.8

 

6 

11 

4
 

5
 

4
.3

 

90 

8
h
7
 

15 

25 

1
4
0
 

a (b) /2 /2

:L 12 12 

154 

90 

116 

3
6
 

2
 

2
7
 

7
5
.6

 

B

C

A

A

4-M6  ( 2D)

9.5 7φ

φ

注) 本体质量均为带外罩时的质量。
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●GL20型　滚珠丝杠式样

 : L [mm] 460 580 700 820 1060 1240 1420 1600 1780
 [mm] 200 320 440 560 800 980 1160 1340 1520
 

[kg] 
 S  9.6 11.2 12.7 14.3 17.4 19.8 22.2 24.5 26.9

   L  10.1 11.7 13.2 14.8 17.9 20.3 22.7 25.0 27.4

: mm
   

b
  a 
 S  160 35
 L  180 25

5

B
C

6 

7 

11 

5
 

4
 

1
 

1
1
 

4
.3

 

2.5 

0.5 

1
0
h
7
 

100 

12.5 

29 

12 12 

a (b) 

1
6
5
 

180 

100 

130 

5
.8

 

C

B

/2 /2

4
2
 

2
 

3
5
.5

 

9
0
 

1.5 

A

A

4-M8  ( 2D)

  11 7.5φ

:L

φ

注) 本体质量均为带外罩时的质量。
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● GL15型　皮带式样

注1) 本体质量均为带外罩时的质量。

注2) 也可将带轮的驱动轴安装在相反侧，详细内容请咨询THK。

注3) 关于电机以及带减速机的详细内容，请咨询THK。

 : L [mm] 340 460 580 700 820 1060 1240 1420 1600 1780 1960
 

 [mm]
  S  100 220 340 460 580 820 1000 1180 1360 1540 1720

   L  70 190 310 430 550 790 970 1150 1330 1510 1690
 

[kg] 
 S  6.8 7.8 8.7 9.7 10.8 12.7 14.2 15.7 17.1 18.6 20.1

   L  7.1 8.1 9.0 10.0 11.1 13.0 14.5 16.0 17.4 18.9 23.1

   
b

  a 
 S  126 8
 L  154 8

: mm

1
1
 

1 1.5 

2.4 

5
.8

 

6 

11 

4
 

5
 

4
.3

 

B

C

90 

a 

154 

90 

116 

2
7

 

7
5

.6
 

2
 

1
4

0
 

6
0

 
1

2
 

10h7 

37 (b) 

A

12 12 74 

(7
.5

 )
6

6
 

(4
0

.5
 )

/2 

37 

4-M6  ( 2D)

9.5 7φ

φ

/2 

:L 

A

B C

皮带驱动 尺寸表
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●GL20型　皮带式样

注1) 本体质量均为带外罩时的质量。

注2) 也可将带轮的驱动轴安装在相反侧，详细内容请咨询THK。

注3) 关于电机以及带减速机的详细内容，请咨询THK。

 : L [mm] 460 580 700 820 1060 1240 1420 1600 1780 1960 2200 2320 2500 3000
 

[mm]
  S  180 300 420 540 780 960 1140 1320 1500 1680 1920 2040

   L  160 280 400 520 760 940 1120 1300 1480 1660 1900 2020
 

[kg] 
 S  11.0 12.3 13.6 15.0 17.7 19.7 21.7 23.7 25.7 27.7 30.3 31.7

   L  11.5 12.8 14.1 15.5 18.2 20.2 22.2 24.2 26.2 28.2 30.8 32.2

 
 2220 2720
 2200 2700
 33.8 39.5
 34.3 40.0

   
b

  a 
 S  160 15
 L  180 15

: mm

100 

a (b) 40 

7
2
 

1
2
 

10 h7

1
6
5
 

80 12 

40 

(5
0
.5

 )

7
6
 

(1
2
.5

 )

180 

9
0
 

100 

130 

2
 

A

C

B

3
5
.5

 

6 

7 

11 

5
 

4
 

1
 

1
1

 

4
.3

 

2.5 

0.5 

5
.8

 

1.5 

12 

4-M8  ( 2D)

11 7.5φ

φ

/2 /2

:L 

B
C

A
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●软式伸缩防尘罩

GL型除外罩外，还备有防尘用软式伸缩防尘罩。

[GL15型　滚珠丝杠式样]

[GL20型　滚珠丝杠式样]

: L
S
L
S
L

:mm

:A

 : L 460 580 700 820 1060 1240 1420 1600 1780
 

 
 S  

200 320 440 560 780 940 1100 1260 1400
   L
 

 
 S  50 50 50 50 60 70 80 90 110

 :A  L  40 40 40 40 50 60 70 80 100

:mm

 (A) /2 /2 

:L 12 12 

1
5

4
 (

)

74 

38 

1
5

3
 (

) 

5

12 :L 12 

     /2 /2

1
8
0
 (

) 

1
7
8
 (

)

89 

42 

(A) 

供选配件
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[GL15型　皮带式样]

[GL20型　皮带式样]

 : L 340 460 580 700 820 1060 1240 1420 1600 1780 1960
   S  78 188 308 408 508 728 868 1008 1148 1288 1488
   L  50 160 280 380 480 700 840 980 1120 1260 1400
 :A 30 40 50 65 80 105 125 145 165 185 205

:mm

 : L 460 580 700 820 1060 1240 1420 1600 1780 1960 2200
   S  160 260 360 460 680 840 1110 1160 1300 1440 1640
   L  140 240 340 440 660 820 990 1140 1280 1420 1620
 :A 40 50 80 100 110 120 125 1450 160 180 200

:mm

 2320 2500 3000
 1720 1860 2280
 1700 1840 2260
 220 240 280

1
5
4
 (

) 

(A) 

L12 12 

/2 /2

74 

38 

1
5
3
 (

) 

/2

:L12 12 

1
8
0
 (

) 

(A) /2

89 

42 

1
7
8
 (

)
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●带LM轨道底座　尺寸图

GL15型 (GSR15型带LM轨道)

GL20型 (GSR20型带LM轨道)
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4
6

8-M6

( )

60

L

1113

( )

56.6

48.1

36.6

6
2
.2

1
2
6
.2

1
5

1
5

8
6
.2

A
27

16

38.5

9
0

1
1
6

36.6

LM

2 4-M4 0.7 6

54

6

1
1 1

.5

4.3

11

5.8

1
3
.9

B

L P.5 7

GL15
IX(mm4) IY(mm4) (kg/m)
2.0 105 2.7 106 6.28

LM
B A

47

8-M6

13

4
6

60

( )

L

70

59

46

1
4

8

2
0

2
0

9
4

6
2

19

35.5

46

49

1
0

0

1
3

0

LM

2 4-M4 0.7 6

3.5

4

11

5.8

0
.5

1
4

.5

1
.5

4.5 5 1

7 1
16

A

B

11

L P.6 8

GL20
IX (mm4) IY (mm4)  (kg/m)

4.62 105 4.62 106 8.58

LMB A
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●传感器

GL型可利用底座侧面的T形槽安装各种传感器。

[管理编号]

[尺寸图]

GL15

(34 )

(4 )

EE-SX671 ( ( ) )

(4 )

EE-SX674 ( ( ) )

(9
.8

) 

(1
2.

4)
 

(6
2.

5)
 

62
.5

 

(21 )

(4 )

TL-W3MC1 ( ( ) )

62
.5

 

(7.5 )

(2
0.

5 
)

EE-SX674 ( ( ) )

7
2

.5
 

(1
8

.4
 )

(4 )

(21 )

EE-SX671 ( ( ) )

(4 )

(34 )

7
2

.5
 

(2
1

 )

7
2

.5
 

(4 )

(7.5 )

(2
9

.5
 )

TL-W3MC1 ( ( ) )

GL20

N.O. ON
N.O. ON
N.C. ON

EE-SX671
EE-SX674
TL-W3MC1
TL-W3MC1
TL-W3MC2

3
3
3
1
2

 
EE-1001
EE-1001

1) NPN

2) 

3) N.O.  

 N.C.  
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●端盖板尺寸图 (滚珠丝杠式样)

●外罩尺寸图

57

114
3
6

20
23

1
9

6823
7420

10

7
0
.3

1
2

4-4.5

8 4.5

8

60

120

1919

10

4
2

8
5

4-4.5

8 4.5

82

2
5

1
3

1
2

GL15 GL20

64

6

2-M3 8 64

6

 2-M3 8

 : 

 : 

5.5

1
1
8

+24

20

4

1
0

.5

5 0.8

 (mm)

 (mm)

 340 460 580 700 820 1060 1240 1420

 4 4 6 6 8 10 10 12

 14 14 16 16 18 18 20

 1600 1780 1960 2200 2320 2500 3000

●底座安装用板螺母尺寸图

注) 安装电机时，请用户对端盖板进行再加工，或请咨询THK。

注1) 底座越长，外罩的挠度就越大。因此，为防止工作台冲突，将外罩安装在工作台部。

底座长度1000mm以上的型号标准配置。

底座越长，外罩自重引起的挠度就越大，因此可能会与其它部件 (轨道或皮带) 相接触。

注2) 非水平方式使用时，由于外罩的挠度，安装在工作台的部件可能会接触外罩，请加以注意。
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MEMO
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可以低价格订购配套元件。

LM LM
GL15  (GSR15 LM )

GL15-034

340mm

V  ( )

V T

GSR15T

GL15-V4

LM

V T

GSR15V

GL15 LM

GSR20TGSR20V

GL20 LM

S  ( )

L  ( )

GL20-L

S L

154mm 126mm

154mm 154mm

T  ( )GL20  (GSR20 LM )

GL15

GL20

4
8
.1

116

5
9

130

GL15

GL20

180mm 160mm

180mm 180mm
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B  ( )

GL15-034-B05

340mm

5mm

GL15-034-E

340mm

  15 30

P  ( ) 2 1

GL15-P

GL15-034-C

340mm

GL15-034-J

340mm

5

  25

 22

  5

  25

24

  20 5

20

40

C  ( )E  ( )

 ( )

  16 5

 16

J  (

)

G
L
15

G
L
20

φ

φ

φ
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●寿命和静安全系数

GL型智能组合单元由LM滚动导轨、滚珠丝杠、支撑单元组成。关于各组成部件的寿命及静安全系数，请参见综合

产品目录的各项目 (LM滚动导轨、滚珠丝杠、支撑单元)。

另外，LM滚动导轨、滚珠丝杠的额定寿命，可通过THK技术支持网站 (https://tech.thk.com/) 或CD版产品目录中收

录的技术计算软件计算而得。计算额定寿命时，请参考下表给出的某些数据。

注) 请注意，寿命计算为理论计算。实际使用时，根据使用环境、润滑状态、安装部的精度及刚性等使用条件的不同而发生变化。

[LM滚动导轨部]

GL15- -V4-S-B
GL15- -T4-L-B
GL20- -V4-S-B
GL20- -T4-L-B
GL15- -V4-S-E
GL15- -T4-L-E
GL20- -V4-S-E
GL20- -T4-L-E

S
L
S
L
S
L
S
L

GSR15V
GSR15T
GSR20V
GSR20T
GSR15V
GSR15T
GSR20V
GSR20T

LM
B1

(mm)

45

50

45

50

B2
(mm)

-1.4
-1.4

2
2

-21.5
-21.5
-25.5
-25.5

W
(mm)

90

100

90

100

L1
(mm)

80
94
100
106
80
94
100
106

H
(mm)

39

44

39

44

m1
(kg)

1.4
1.7
2.6
3.0
1.3
1.7
2.4
2.8

G1
(mm)

45

50

45

50

G2
(mm)

40
47
50
53
40
47
50
53

G3
(mm)

30
30

34.5
34.5
30
30

34.5
34.5

L1

G2

W

B1

G1

H
G3

B2

 m1

[滚珠丝杠部]

GL15

GL15

GL15

GL20

GL20

GL20

MAX (mm)

170

1250

162.5

1242.5

160.5

1240.5

283

1603

278

1598

277.5

1597.5

 

BTK1605-2.6ZZ

BLK1616-3.6ZZ

WTF1530-2ZZ

BTK2005-2.6ZZ

BLK2020-3.6ZZ

WTF2040-2ZZ

(mm)

034

142

034

142

034

142

046

178

046

178

046

178

B05

B16

B30

B05

B20

B40

100 

1180 

100 

1180 

100 

1180 

200

1520

200

1520

200

1520

(mm)

LM

GL15- -V4-S

GL15- -V4-L

GL20- -V4-S

GL20- -V4-L

(kg)

1.4 

1.7 

2.6 

3.0 

(N)

10.0 

10.0 

12.4 

12.4 

60mm
) 340mm:034 1420mm:142

[支撑单元部]

GL15

GL20

BK10

BK12

BF10

BF12

608ZZ

6000ZZ
7000DFGMP5

7001DFGMP5

附录
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●电机选择

选择安装在GL型上的电机时，请参考以下数据。关于电机的选择方法及电机的规格，请咨询电机制造商。

[滚珠丝杠式样]

GL15

GL15

GL15

GL20

GL20

GL20

(mm)

16

16

15

20

20

20

(mm)

5

16

30

5

20

40

    2

(mm)

264

1344

264

1344

264

1344

380

1700

380

1700

380

1700

(mm)

 8h7

 8h7

 8h7

  10h7

  10h7

  10h7

BTK1605-2.6ZZ

BLK1616-3.6ZZ

WTF1530-2ZZ

BTK2005-2.6ZZ

BLK2020-3.6ZZ

WTF2040-3ZZ

1

(mm)

034

142

034

142

034

142

046

178

046

178

046

178

B05

B16

B30

B05

B20

B40

LM

GL15- -V4-S

GL15- -V4-L

GL20- -V4-S

GL20- -V4-L

(kg)

1.4

1.7

2.6

3.0

(N)

10.0

10.0

12.4

12.4

GL15

GL20

3

(N·m)

2.8

5.3

1  60mm

) 340mm:034 1420mm:142

2  GL15 74mm GL20 78mm

3  THK

φ

φ

φ

φ

φ

φ

[皮带式样]

GL15

GL20

(kg)

0.38

0.58

 (PCD)
(mm)

35.01

38.20

/ 1

110mm

120mm

 (2 )

(kg·cm2)

0.289

0.447

22-MA5-025

24-MA5-025

025-MA5

025-MA5

1/3

1/3

1/5

1/5

1/9

 (W)

100

200

100

200

100

(kg·cm2)

0.058

0.135

0.04 

0.118

0.035

LM

GL15- -V4-S

GL15- -V4-L

GL20- -V4-S

GL20- -V4-L

(kg)

1.3

1.7

2.4

2.8

(N)

10.0

10.0

12.4

12.4

GL15

GL20

(N·m)

4.8

8.1
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●使用
• 请勿擅自拆卸本产品。否则，可能会导致异物进入或功能下降。

• 请勿使本产品落地或敲击本产品。否则，可能会造成人员受伤或产品破损。如果受到冲击的作用，即使外观看不出破损，也可能 
 导致功能下降。

• 请注意防止杂质、切屑等异物的进入。否则，可能引起滚珠循环部件的破损或者性能下降。

• 要在冷却液可能进入本产品内部的环境下使用时，请咨询THK。
• 超过容许速度使用会造成部件破损和事故。请将使用转速控制在本公司的规格范围内。

• 本产品的使用温度范围为0～40℃（无冻结、无结露）。考虑在使用温度范围以外使用时，请咨询THK。
• 在经常有振动的场所使用以及在清洁室、真空、低温或高温等特殊环境下使用时，请咨询THK。
• 产品正在动作或处于可动作的状态下，绝对不可触摸移动部。另外，请勿进入智能组合单元的动作范围以内。

• 多人作业时，应预先确认步骤、信号、发生异常时的措施等，并另行配置监视作业的人员。

●润滑
• 请仔细擦除防锈油并封入润滑剂后再使用。

• 为了充分发挥本产品的功能，必须进行润滑。若润滑不充分，会增加滚动部的磨损，缩短使用寿命。本产品已封入标准润滑脂  
 "THK AFB-LF润滑脂"。
• 滚珠丝杠部不附带油嘴，请将润滑脂直接涂敷在滚动面上。

• 请避免将性能状态不同的润滑剂混合在一起使用。

• 使用特殊润滑剂时，请咨询THK。
• 采用机油润滑时，请咨询THK。
• 润滑脂加注周期一般以100km为大致基准。但随使用条件的不同而异，建议根据早期检查决定加注周期。

• 在经常有振动的场所、清洁室、真空、低温或高温等特殊环境下使用时，有可能不能使用普通的润滑剂。详情请咨询THK。

●保管
• 请采用本公司的包装并保持出厂时的原样以水平状态保管本产品，注意避免高温、低温、潮湿的环境。

■使用说明书
• "LM智能组合单元GL型 使用说明书"可从THK技术支持网站下载。

技术支持网站  https://tech.thk.com/

    LM 智能组合单元 GL

●“LM 滚动导轨”“球保持器”“ ”是 THK 株式会社的注册商标。

未经许可禁止转载

●本产品目录中的图像、照片和实际产品可能有所不同。

●因为产品在不断改进，外观、规格等有可能不经预告而发生变更。您在选用时，请事先咨询本公司。

●在制作产品目录时，我们尽可能地做到慎重，但是对于误字、脱字等原因引起的损失，本公司恕不负责，请事先予以了解。

●本公司在进行产品和技术的出口以及为出口而进行的各种销售活动中，遵守外汇管理及对外贸易法、以及其它法令的规定是我们的基本方针。

 另外，有关本公司产品的单品出口，请事先与本公司商谈。

使用注意事项

PRAGUE
+420-2-41025-100 +420-2-41025-199
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